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9． クリップ 4ヶ所とピン 2本を外してアシスタン

ト アンダー カバーを取り外す。

・ 車両フット ライト装備車は，クリップ 1ヶ所と

車両カプラーの接続を外してください。

981906BB 

クリップ（4ヶ所）

アシスタント  
アンダー カバー

車両カプラークリップ

ピン（2 本）

10． グローブ ボックスを開ける。

11． ボルト 4 本，タッピング スクリュー 2 本，ク

リップ 4ヶ所を外してグローブ ボックスを取

り外す。

981907AB 

クリップ 
（4ヶ所）

グローブ ボックス

タッピング  
スクリュー

（2 本）

ボルト（4 本）

12． ツメ 5ヶ所とフック 3ヶ所を外してセンター 

ロア リッドを引き出し，車両カプラーの接続

を外して取り外す。

902101BB 

ツメ 
（5ヶ所）

センター ロア 
リッド

車両 
カプラー

フック 
（3ヶ所）
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13． 図のように傷付き防止用の粘着テープをイン

ストルメント パネル，メーター パネル，セン

ター ガーニッシュに貼り付ける。

9N0503AX 
センター ガーニッシュ粘着テープ

メーター 
パネル

インストルメント パネル

14． ボルト 1 本を外す。

15． クリップ7ヶ所とツメ1ヶ所を外してセンター 

パネルを引き出し，車両カプラーの接続を外

して取り外す。

・ ナビゲーション ユニットを取り外す際は，必

ず最初に FM VICS 用カプラー（灰色），GPS 用カ

プラー（灰色），ラジオ用カプラー（灰色）の

接続を外してください。

・ センター ロア リッド開口部からブラケットを

手前に押してください。

990814CD 

クリップ 
（7ヶ所）

センター 
パネル

ボルト ナビゲーション 
ユニット

車両カプラー

〈裏側から見た図〉

FM VICS 用 
カプラー 
（灰色） 
接続位置

GPS 用カプラー 
（灰色） 
接続位置

ラジオ用 
カプラー 
（灰色） 
接続位置

ツメ
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